84 mm

& A B84 PASSIVHAUS 1.0 Ex

Coeficiente de transmisidon térmica
Uw = 0,74 (W/m2K)

Méaximo acristalamiento: 54 mm
Maximo aislamiento acUstico: Rw = 46 dB

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207): Clase 4
Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208): Clase E1500
Resistencia al viento (UNE-EN 12210): Clase C5
SECCIONES Marco 84 mm JUNTAS

Hoja 84 mm )

Doble junta de PVC

Clase A >2,8 mm POSIBILIDADES DE APERTURA

CLASIFICACION Clima Severo INTERIOR Practicable, oscilo-batiente,

oscilo-paralela y abatible.

Clase Il L .
Posibilidad bicolor
Blanco
Ancho (L) = 450-1400 mm ACABADROS Color
Alto (H) = 450-2200 mm Imitacién madera
PESO MAXIMO/
DIMENSIONES  Ancho (L) = 450-1400 mm HOJA 130 Kg
MAXIMAS Alto (H) = 600-2400 mm

Ancho (L) = 450-1400 mm
Alto (H) = 600-2200 mm

84 mm

Passivhaus 1.0 RPT Passivhaus 1.0



